
Kirami Sub kachel

In het bad geplaatste onderwaterkachels van zeewaterbestendig aluminium
zijn geschikt voor het verwarmen van hottubs. Alle Kirami kachels worden in
onze eigen productiefaciliteit vervaardigd van hoogwaardig, zeer goed
warmtegeleidend, zeewaterbestendig AlMg3 aluminium. Elke kachel die uit de
productie komt wordt aan een druktest onderworpen, voordat hij naar de
verkoop gaat.
Binnenin het bad te plaatsen, eenvoudige, traditionele onderwaterkachel.
Omdat het materiaal zeewaterbestendig aluminium is, kan in het bad ook
zeewater worden gebruikt en hoeft de kachel niet met zoet water te worden
gespoeld na gebruik van zeewater. De SUB LT heeft wat minder vermogen
dan de tot dezelfde productfamilie behorende SUB-kachel. De kachel is
zilvermetallic van kleur en de deur heeft een plezierige knopgreep.

Technische informatie

GEWICHT 20 kg

PRODUCT LENGTE 66 cm

PRODUCT BREEDTE 30 cm

PRODUCT HOOGTE 900 cm

PRODUCTCODE KSL

6430036751258

Bijbehorende accessoires

Asschep voor interne Kirami
hottubkachel  Luchtklep voor SUB-kachel  

Schoorsteenset 120 x 1500
mm

Warmer feelings. www.kirami.fi

https://www.kirami.nl/accessoires/hot-tub-onderdelen/overige-producten/accessoires-voor-brandhout/ash-shovel?v=26697
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