
Kirami Doorvoerset ter vervanging van de kachel bij
kunststof hottubs

Kachel vervangende doorvoerset voor kunststof hottubs

GEWICHT: 5.1 kg

De doorvoerset ter vervanging van de kachel (tussenboog) wordt gebruikt voor het aansluiten van een
filterinstallatie in Kirami kunststof hottubs in plaats van de kachel. Oftewel wanneer men de kachel volledig wil
vervangen door een filter- en/of verwarmingsinstallatie die het water in het bad laat recirculeren. Deze set zorgt
voor twee zuigpunten in het bad zoals de norm vereist en een retour voor het recirculerende water. De set bevat
onderdelen om een baduitgang te maken waarop een slang met binnendiameter van 38 mm past en een
soortgelijke retour.

De kachel vervangende doorvoerset bevat de volgende onderdelen.

Kachel vervangende onderdelen:·

Tussenboog
4 st. Slangklem 32-50 mm
2 st. gummislang d 75 mm/lengte 95 mm
slangaansluiting 1 1/2" buitendraad / 38mm 90 graden
Rol afdichtingstape

Voor de aansluiting van het filter benodigde onderdelen:

Inlaat 2½" buitendraad x 1½" binnendraad (M6 voor een binnendraadse plug)
Afdichtingen voor een wand van 3 mm en 8 mm
Moer 2½" binnendraad
3 st. beschermingsroosters voor de doorvoeren in het bad
3 st. M6 schroeven om de roosters vast te zetten
1 slangaansluiting 1 1/2" buitendraad / 38mm 90 graden
Rol afdichtingstape
5 st. slangklemmen (clips)
Slang 5m (één stuk en kleur kan variëren)
Korte vervangingsplug en afsluiting voor uitlaat.
Inlaatplug M6 buitendraad



Productcode: 2846
Harvia code: KIR-2846

Bijbehorende accessoires

Tubtainer 2

https://www.kirami.nl/accessoires/hygiene/filters/tubtainer-verwarmerfilter?v=26837

