
Kirami Uitlaatset voor tussen het filter en de
hottub

Met een middenuitlaatset tussen het filter en de hottub kunt u het bad
gemakkelijker legen. De middenuitlaatset is beschikbaar voor ronde hottubs uit
kunststof.

Bij de aansluiting van een extern filtersysteem kan deze verbindingsset de
uitlaatklep in de Kirami hottub vervangen. Deze verbindingsset maakt het
eenvoudiger om baden met een filtersysteem te legen. De driewegklep kan in
twee verschillende posities geïnstalleerd worden, waarbij de uitlaat naar rechts
of naar links wijst (nota: zie afbeelding).

De driewegklep heeft als bijkomend voordeel dat u de waterstroom van het bad
naar het filtersysteem kunt stoppen, zodat u de filtermassa gemakkelijker kunt
vervangen of reinigen. Hou er rekening mee dat de terugslagklep van het filter
in het bad in dit geval ook moet worden afgesloten.

Indien de originele Kirami-leegklep vervangen wordt door deze set, moet u er
rekening mee houden dat er water kan achterblijven in de afvoerbuis.

We raden ook aan om, vooraleer de hottub te vullen, eerst de hottub en het
waterreservoir van de kachel af te spoelen via de bovenste afvoer, zodat het
restwater uit de afvoerbuis wordt weggespoeld.

Het product bevat:

Conversienippel 1 1/2" x 2 1/2" buitenschroefdraad
Driewegklep 1/2" 1 1/2" binnenschroefdraad
2 x slangkoppeling 1 1/2" buitenschroefdraad, binnenafmeting 38 mm,
grijs PP
2 st. x slangklem 12 mm breed, 32-50 mm W5
2 x buisband

Technische informatie

GEWICHT 3 kg

PRODUCTCODE 3242

6430036756468

Warmer feelings. www.kirami.fi


