
Kirami Kirami FinVision® -sauna S Zero
Harvia delta 2,3kw Tile-Oak, Tile-Oak-Inside

CAPACITEIT (PERSONEN): 3-5

GEWICHT: 1250 kg

PRODUCT LENGTE: 218 cm

PRODUCT BREEDTE: 152 cm

PRODUCT HOOGTE: 245 cm

SAUNAKACHEL : Harvia delta 2,3kw

KLEUR BUITENZIJDE : Tile-Oak

KLEUR BINNENZIJDE : Tile-Oak-Inside

De traditionele Finse sauna-ervaring – in een moderne stijl en met
innovatieve technologie

Deze sauna is ontworpen om warmteverlies tot een minimum te beperken, zonder afbreuk te doen aan de
authentieke Finse sauna-ervaring met “löyly”.

Qua stijl neigt de Kirami FinVision® -sauna Zero naar Europees design, met keramische tegels zowel aan de
binnen- als buitenzijde. Het plafond aan de binnenkant is bekleed met thuja-panelen die extra warmte en een
betere akoestiek creëren, terwijl de geur van het hout de zintuigen van de saunagebruiker prikkelt. Een groot
donkergetint raam brengt de natuur dichter bij de gebruiker.

Een kleinere verwarming en een kortere opwarmtijd betekenen een lager elektriciteitsverbruik per saunasessie.

Gebruiksklare buitensauna – minder elektriciteit, meer stoom



Ondanks zijn compacte formaat is deze ruime, gebruiksklare buitensauna ontworpen voor 3 tot 5 personen. De
goed geïsoleerde sauna wordt volledig gemonteerd geleverd en hoeft alleen op een stevige fundering te worden
geplaatst. Bij deze ‘plug and play’-sauna zijn alle elektrische aansluitingen vooraf geïnstalleerd, zodat je snel van
je sauna kunt genieten zonder extra installatiewerkzaamheden.

De volledige constructie van de buitensauna is geïsoleerd. De driedubbele ramen en deur, vervaardigd uit grijs
getint gehard thermisch glas, verbeteren de energie-efficiëntie van de sauna. Het argongas tussen de glaslagen
zorgt bovendien voor extra isolatie.

De I-vormige banken zijn bekleed met tegels van hetzelfde formaat als de binnen- en buitenoppervlakken van de
sauna. Dankzij de gesloten saunabanken bedraagt de verwarmde binnenruimte slechts 3,29 m³, wat bijzonder
energie-efficiënt is. Een kleine verwarming van 2,3 kW is voldoende om deze buitensauna te verwarmen, terwijl
een vergelijkbare sauna normaal gesproken een verwarming van 6 tot 9 kW vereist.

Deze eigenschappen zorgen samen voor een snellere opwarming en een beter warmtebehoud, waardoor de
Kirami FinVision® M Zero Outdoor -sauna een energiezuinige en goed geïsoleerde sauna is. Daardoor is hij ook
een uitstekende keuze voor koudere klimaten.

De glazen deur is voorzien van een stevig rolslot dat soepel openen en sluiten mogelijk maakt en ervoor zorgt dat
de deur stevig gesloten blijft. De deur is vervaardigd uit driedubbel gehard glas. De ergonomisch gevormde
handgreep sluit perfect aan bij de moderne stijl van de sauna.

Een LED-verlichtingssysteem, verstelbaar via het bedieningspaneel van de verwarming, is geïntegreerd in de
rugleuning en zorgt voor extra sfeer tijdens het sauneren.

Optionele zonnepanelen en accupakket – sauna zonder netaansluiting

Verwarm de sauna met zonne-energie! Je kunt ook kiezen voor de goed geïsoleerde sauna-uitvoering, die naast
de verwarming wordt geleverd met vooraf geïnstalleerde zonnepanelen en accupakketten. Samen maken deze
voorzieningen het mogelijk om van de sauna te genieten zonder aansluiting op het elektriciteitsnet. Geniet van
een saunasessie waar je ook bent!

* We behouden ons het recht voor om materialen te wijzigen indien de prijzen of beschikbaarheid van
grondstoffen aanzienlijk veranderen tijdens de geldigheidsperiode. We streven ernaar om de materiaalkwaliteit
minstens op het oorspronkelijke niveau te behouden, ongeacht eventuele materiaalvervangingen.

Standaard bevindt de deur zich aan de rechterzijde van de sauna en opent deze naar rechts.

De buitenbekleding van de buitensauna bestaat uit duurzame en opvallende lichtbruine keramische tegels met
een kleur die doet denken aan eikenhout. De tegels zijn eenvoudig te reinigen en hun oppervlak is goed bestand
tegen UV-straling. De binnenoppervlakken van de sauna zijn afgewerkt met stijlvolle, grootformaat lichtbruine
keramische tegels, waarvan de tint de natuurlijke harmonie van eikenhout en de nuances van zonlicht uitstraalt.
Het interieur combineert modern design met tijdloze harmonie en creëert een vloeiende overgang tussen de
buiten- en binnenzijde van de sauna. Het interieur is onderhoudsvriendelijk en verenigt Finse en Europese
ontwerpstijlen.

De Harvia Delta 3,6 kW is een compacte en efficiënte zwarte elektrische verwarming met een royale steenruimte,
die zorgt voor een uitstekende en zachte stoomervaring. Dankzij de efficiënte isolatie van de goed geïsoleerde
sauna warmt deze compacte verwarming snel op en vormt hij een energiezuinige keuze. De verwarming wordt
vooraf geïnstalleerd geleverd op een daarvoor bestemde wandbeugel. De LED-verlichting van de Kirami
FinVision® -sauna is aangesloten op hetzelfde Fenix-bedieningspaneel dat ook de verwarming aanstuurt.
Capaciteit stenen: 11 kg. Steengrootte: Ø5–10 cm.

Productcode: 4474
Harvia code: KIR-4474


